Tehoalue 22...630 kW
Kayttélampétila <120°C

‘ ‘ r Kayttépaine 2 tai 4 bar
LVI no 5020005...

* Alapalokattila omakotitalojen ja maatilojen Iammitykseen varaajan kanssa
* Yhdistelmakattila kotimaisille polttoaineille ja oljylle
- » Stokerikattila hakepolttimille; varalla puut ja 6ljy

Polttoaineet: Jo vuodesta 1955 lahtien on Valtion Teknillinen
® Halko Tutkimuskeskus suorittanut LAKA-Yr kattiloiden

hybétysuhdemittauksia erilaisilla polttoaineilla
® Kevytoljy kdytannon olosuhteissa (A2298/55, A4044/60,

®_ Talousroskat A111/61).
Palaturve
Turvebriketit
Antrasiitti Kewtoly  Yr-60
Kivihiili
Ruskohiili

Kattilan kuormitus

Koivuhalot  Yr-60

Antrasiitti Yr-19

Kivihiili Yr-19

Hyétysuhteen %-arvot

Turvebriketit Yr-19

HUOM! UUDET MALLIT
LAKA YR-30 ja LAKA YR-60

Koivuhalot Yr-19

LAATUKATTILA oY

Postiosoite: PL 69 33201 TAMPERE

Kuvassa oikeakatinen Laka Yr 22 kW Puhelin Telefax
kattila erikoisvarustein. (03) 2141411 (03) 2121528




Pienet Yr-kattilat

Suuret Yr-kattilat
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TEHO 1 ! q f [ 9 ta TEHO b ' h rl | g | f ! g i
kW mm | kg kW | kg
30 | 540 | 1200 | 1000 20 170 | 170 170 400 145 910 | 1200| 1810 | 120 250 | 450 520 | 1650
60 | 710 | 1300 | 1200 | 1070 | 220 | 220 | 270 | 700 160 | 910 | 1200| 1810 | 120 | 250 | 450 | 530 | 1680
180 | 910 | 1250 1840 | 120 | 250 | 450 | 540 | 1750
22| 450 | 840 | 1040, 645 | 160 | 280 | 120 | 370
29| 450 | B840 | 1040| 645 | 160 | 280 | 120 | 380 210 | 1000 | 1250 | 1880 | 120 | 250 | 680 | 600 | 2000
250 | 1000 | 1390 | 1910 | 120 | 250 | 680 | 650 | 2150
33| 450 | 840 | 1040 | 645 | 160 | 280 | 120 | 390 290 | 1130 | 1390 | 1950 | 120 | 250 | 680 | 700 | 2350
38 540 940 | 1275 | 730 170 | 330 170 570
325 | 1130 | 1590 | 2000 | 120 | 250 | 680 | 800 | 2650
52 540 | 940 | 1275| 730 | 170, 330 | 170 | 590 360 | 1260 | 1590 | 2050 | 120 | 250 | 680 | 900 2900
70| 740 | 1140 ] 1300 900 | 190 | 450 | 270 | 700 420 | 1260 | 1680 | 2085 | 120 | 250 | 680 | 950 | 3100
93| 740 | 1140 | 1300 | 900 | 190 | 450 | 270 | 730 480 | 1260 | 1680 | 2345 | 120 | 250 | 680 | 1000 | 3400
110! 910 | 1140 | 1350 | 900 | 190 | 450 | 330 | 960 540 | 1380 | 1680 | 2390 | 120 | 250 | 680 | 1200 | 3900
630 | 1380 | 1880 | 2525 | 120 | 250 | 680 | 1350 | 4200
LAMMINVESIPATTERI | LAMPOPINTA TEHO | SOPII KATTILAAN
Haketta LAKA YR-kattiloissa voidaan polttaa
No 10 0,75 m? 23 kW 22 ... 33 kW stokereilla
No 15 1,1 m? 35 kW 38..110 kW :

Kattiloissa 22...52 kW on kaksi tulipesda ja niissa
voidaan polttaa kiinteita polttoaineita ja 6ljya vaikka
samanaikaisesti.

Tayttéluukku on kattilan pé&alla ja tulenhoitoluukku
etupaadyssa. Oljypoltinlaippa on sivulla.
Putkiyhteet ovat kattilan paalla tulipesan kohdalla.
Kattiloihin on tilauksesta saatavana sahkévas-
tusyhteet.

Puhdistus tapahtuu kattilan paalta harjaamalla ja
tuhka poistetaan sivulta.

Kattiloiden 22...110 kW vetovastus on n. 20 Pa.
Lisdksi on huomioitava arinavastus 30...40 Pa. Tar-
vittava savupiipun korkeus on kattilakoosta riippuen
6...9m.

Kattiloiden 145...630 kW vetovastus on 20 Pa/100
kW. Lisaksi on huomioitava arinavastus 30...40 Pa.
Toimitukseen sisaltyvat arinat ja tulenhoitovalineet.
Kattiloissa 22...110 kW ovat sisddnmuuraukset val-
miina. Kattiloiden 145...630 kW toimitukseen sisaltyy
muurauksissa tarvittavat tulitiilet, mutta ei itse
muuraustyo.

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

Hakekayttodn valmistamme myds LAKA YHT-
ja LAKA PS-kattiloita.

Stokeri [e]
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Stokeri voidaan asentaa Laka Yr-kattilaan etuluukusta,
tayttdluukusta tai erikseen tilattavasta sivuluukusta.



